
Pulpmatic Ultima
Ördek-Sürgü(Pulp) İmha Makinesi

Hands free operation
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NON UL VERSION ONLY
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Pulpmatic Uno Waste Height

UL approved = 200mm fixed waste height

Non UL approved

250 mm Maximum
200 mm Nominal
180 mm Minimum

to centre of pipe

DDC Dolphin Ltd
The Fulcrum, Vantage Way, Poole, Dorset BH12 4NU

tel: +44 (0) 1202 731555 | fax: +44 (0) 1202 731666
info@ddcdolphin.co.uk

www.ddcdolphin.co.uk

DDC Dolphin, Pulpmatic, Panamatic, Incomatic, Hygenex, MicrobeSafe are Registered Trademarks



Genel

Paslanmaz Çelik Sınıfı: 304

Boyutlar: g x y x d 400 x 975 (±3) x 510 mm

Ağırlık: 55kg

Kapasite: 1-2 parça ördek/sürgü

Operation cycle time: 65 seconds

Decibel rating: 58.9 dba

Electrical

Gerilim: 110V 60Hz özel 15A kesici (UL 
versiyonu)

Gerilim: 230V 50Hz özel 13A kesici

Gerilim: 230V 60Hz özel 13A kesici

Gerilim: 415V 50Hz 3Faz + Nötr & Toprak, 
16A

Kablo Bağlantısı: 230V 3 çekirdek kaplı  x 1.5mm2, 
2m uzunluğunda

Kablo Bağlantısı: 415V N/A

Devre Koruması: 30mA RCD, GFI, IEC60364 
uyumlu

Maksimum Giriş Gücü: 0.8kW

Döngü Başına Elektrik Tüketimi: 0.005kW

Buhar Üretme Gücü: N/A

Motor Gücü: 0.75kW

Pompa Gücü: 0.125kW

Su

Su Bağlantısı: ¾” BSP erkek teçh. gerekli

Su Basıncı: Soğuk Su ¾” 0.5-10 bar

Su Debisi (dk): 1 barda 5 Litre/dk 

Su Tankı Kapasitesi: 15 Litre

Döngü Başına Su Tüketimi: 9.5 Litre

Atık Bağlantısı: N.B. 50mm (2”)

Aşırı Akış Bağlantısı: 22mm

Dezenfeksiyon

Tavsiye Edilen 
Dezenfeksiyon Deterjanı: EcoCleanse+

Dezenfeksiyon Tankı 
Hacmi: (harici) 5 Litres

Döngü Başına Dezenfeksiyon Dozajı: 13 Millilitres

DDC Pulpmatic Uno
Düşük kullanım alanları için tasarlanmış tek 
medikal pulp parçaları için kompakt öğütücü
Pulpmatic Uno 65 saniyelik bir döngüde 1-2 ördek/sürgü(pulp) öğütebilen, kompakt bir 

pulp öğütücüsüdür. Az talebin olduğu tek yataklı alanlarda ve oda içinde kullanılmak 

üzere geliştirilmiştir, Pulpmatic Uno kompakt boyutu, düşük gürültüsü ve aşırı derecede 

az su ve elektrik tüketimi ile tüm bu durumlar için idealdir.

Özel Temassız Çalıştırma - Pulpmatic Uno Öğütücüleri cihazın tabanındaki bir ayaklık 

ve bir optik sensör vasıtasıyla cihazı başlatan ve kapatan, tamamen temassız bir 

çalıştırma sunar. Pulpmatic Uno, tamamen temassız olarak çalışmasıyla sadece daha 

kullanışlı olmasını değil, aynı zamanda diğer öğütücülere göre daha hijyenik kullanım 

sağlayarak çapraz kontaminasyon riskini düşüren tek cihaz olma özelliğini taşır.

Verimli ve Ekonomik - Pulpmatic Uno, daha hızlı ve daha sessiz çalışma sağlayan yedi 

bıçaklı öğütme diski içeren özgün bir tasarımla daha yüksek bir verim sunar. Bu, iş yükü 

ile daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda personel çalışma 

zamanı ve işlenmiş ürün başına su ve elektrik tüketimi bakımından önemli işletim 

maliyeti tasarruflarına dönüşür.

Otomatik dezenfeksiyon – Opsiyonel otomatik

dezenfeksiyon dozajı her döngüden sonra EN1276 ve

EN13704 standartlarına uygun olarak hazneyi temizler 

ve böylece sağlık hizmetleriyle ilgili başlıca 

enfeksiyonlarda sporları, %99.999’a varan oranda 

ortadan kaldırır.

Kolay servis programı – Servis desteği, yetkili ve

konusunda uzman mühendislerimiz tarafından

sağlanmaktadır. Bireysel müşteri ihtiyaçlarına odaklı tam

kapsamlı servis sözleşmeleri ve öneriler ile seçim olanağı

sunmaktayız.
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Easy service 
programmeSürekli gelişim ve ilerleme

politikası nedeniyle bu broşürde
tanımlananlardan çok az farklı
olabilen ürünleri tedarik etme

hakkımız saklıdır.


