M70C
Parmak Tipi

Pulse Oksimetre

* ik tasarim
Serigraf OEM logo baski igin yeterli ekran alani
ve rahat tutmak i¢in hafif egik tasarim

* Rahat oturan yumusak silikon dolgu
Parmaklariniz i¢in rahatlik
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* YUksek ¢ozundrlik
Cift renkli OLED ekran

* Saglam tasarim
Icinde bulunan kablo ve yay cihazin
kullanim émrini uzatir

* Isiga karsi1 korumali tasarim
Cevreden gelen i1s1§a karsi dayanikli

* Hareket teknolojisi
Hizl hareket ve dusik perfiizyonda
dogru 8lgiim

* Mavi &
Iki adet renk segenegi

* Her yonden okumasi kolay
4 yonlu ekran, ayarlanabilir
parlaklik




TEKNIK OZELLIKLER:

Genel:
Guvenlik Standartlari

- IEC60601-1:1988 1S09919:2005(E) IEC60601-2
- Koruma tiird: Dahili guglendirilmis ekipman

- Koruma derecesi: BF tip — uygulamali kisim

Mekanik

- Boyutlar: 57 mm (E ) x33 mm (Y) x 30 mm(B)
- Agirlik : Yaklasik 55g (batarya ile)

Dustiik Perfiizyonda Olgiim
- SpO3 ve atim hizi degerleri, atim saturasyonu 0.3%

oldugunda uygun sekilde gosterilir.

Etraftaki Isiga Karsi Dayaniklilik
- Cevredeki dogal i1sikla ve karanlik bir odada yapilan 6lgim

degeri arasindaki fark 1%’den kuguktdr.

Yapay Isiga Kargi Dayaniklilik
- Yapay i1sik altinda ve karanlik bir odada yapilan 8lgim

degerleri arasindaki fark 1%’den kuglktur.

Otomatik Kapanma Ozelligi
- Cihaza parmak yerlestirimediginde otomatik olarak

kendini 8sn sonra kapatir.

Ekran
- M70C Ekran Formati: OLED
- Cozunarluk: 128*64
- Parametre: SP0O. Atim Hizi,, Atim Yogdunlugu Bar Grafigi,
Batarya kapasite gostergesi, Pleth Dalgaformu

- Ekran modu: : Dért yonli, “power” tusuna kisa
basildiginda ekranin yénu degisir

okbmedikal

Performans:

BLT Dijital Sp0. (Pulse Oksimetre)
- Aralik:0 ~ 100%
- Cozundrlik - 1%
- Dogruluk: 2% (70% ~ 100%)
- Belirsiz (<70%)

Atim Hiz

- Olgum araligi: : 25bpm ~ 250bpm

- Gozundrluk: 1bpm

- Dogruluk: 1% veya 1 BPM (hangisi daha buytkse)

Gulg
- Gug gereksinimi: 2 adet AAA Alkalin pil
- Calistirma akimi: <40mA

- Omiir: yaklasik 24 saat, stirekli calisma zamani

Cevre

- Sicaklik
Calisma: . 0~+40
Saklama  -20~+55

- Nem:
Calisma: 0%~85%,yogunlagsmayan
Saklama: 0%~93%, yogunlagsmayan

- Atmosfer Basinci:
Calisma: 860hPa~1060hPa
Saklama: 500hPa~1060hPa

Standart Aksesuarlar
- 2 adet AAA Alkalin pil
- Calistirma kilavuzu

- El askisi
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